
L’alimentation avec des grosses balles rondes ou carre es 
est relativement populaire dans les e levages de petits     
ruminants. Les aires de manutention des balles et les      
alle es d’alimentation devraient e tre conçues pour faciliter 
la manipulation des balles et rendre l’alimentation du troupeau simple et efficace.  

Ce document contient des trucs et conseils afin d’organiser et concevoir vos bâtiments de 
manière optimale si vous optez pour l’alimentation avec des grosses balles.   

RECOMMANDATIONS pour... 
 
ALIMENTER AVEC DES GROSSES BALLES 
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GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR  

PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE  

Pour faciliter la circulation et la manipulation des e quipements 
servant a  distribuer les balles rondes ou carre es : 

Une largeur optimale d’allée d’alimentation 
représente 8 pieds.  

 
Dans le cas ou  un rail est utilise  et qu’aucun e quipement me cani-
se  ne circule dans les alle es d’alimentation, une largeur de 
6 pieds peut e tre envisage e.  Si les aliments sont servis dans des 
mangeoires, et non directement sur l’alle e, il importe de bien 
calculer la largeur de ces mangeoires et pre voir l’espace central 
ne cessaire pour y faire circuler un chariot a  grains par exemple.  

Illustrations de profils d’allée d’alimentation 

Au moment de couler le be ton des alle es d’alimentation, 
installez les colonnes de soutien ou les poteaux aux en-
droits approprie s. 

L’espace pour le passage des te tes peut varier de 6 a  13 po 
selon le gabarit de l’animal ou la pre sence de cornes. Un 
espacement de 8 po est observe  de façon ge ne rale.  



L’allée d’alimentation devrait être surélevée par rapport au fond des parquets d’une hauteur maximale de 18 po. 
La largeur minimale recommandée est de 6 pi. Une largeur optimale de 8 pi permet de travailler et manipuler les 

balles plus aisément.  

LES ALLÉES D’ALIMENTATION... 

Si l’option d’un rail est choisie, il faut avoir un dégagement minimal de 7 pi entre le plafond et le plancher.       
L’élévateur à balle ronde (winch) peut être sur le chariot accroché au rail (photo A, le dessus de la balle est        

10-12 po sous le rail) ou mural (photo B, le dessus de la balle est 4-5 po sous le rail).  

Pour permettre aux jeunes animaux de consommer les fourrages sur l’allée d’alimentation ou dans les man-
geoires, il est pertinent de prévoir une petite marche à l’intérieur du parquet, qui ne nuira pas à l’écurage 

(photo C). Il faudra cependant accepter de voir de jeunes animaux se promener dans l’allée d’alimentation.   

Pour empêcher les jeunes animaux de sortir des parquets, certains systèmes peuvent être prévus (utilisation 
d’un tuyau de drain sectionné selon l’espace mangeoire ou installation d’une planche brute, [2 croquis ici-bas], 

devanture fermée, sans petite marche, avec espace pour passer les têtes des animaux adultes [photo D]). 

 

Illustration d’un bâtiment muni de rails à balles rondes 
LÉGENDE 

1. Corridor danois 
2. Bureau 
3. Infirmerie 
4. Parc d'allaitement 
5. Cases de mise-bas 
6. Quai d'embarquement des animaux 
7. Aire d’entreposage et de manipulation des 

grains & suppléments 
8. Entrée et SAS à balles 
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N.B. Les croquis ne sont que pour l'information du lecteur et les dimensions présentées ne sont qu'à titre indicatif. Ces croquis ne sont pas des plans de 
construction. Un(e) professionel(le) spécialisé(e) doit être consulté(e) pour adapter les aménagements aux contraintes de terrain et de production. 

A) 

C) 

D) 

B) 

Dans ce cas, puisque les balles sont approchées des différents rails avec le 
skid loader, les rails sont indépendants. Un seul rail pourrait aussi être utilisé 
et faire un U au bout dans le passage à l’extrémité des allées.  
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               ...ET LES MANGEOIRES  

Dans les cas où un équipement mécanique circule dans le bâtiment pour manipuler les 

balles, il faudra respecter certaines recommandations quant aux pentes.  

ALLÉE TROTTOIR OU SYSTÈME DE MANGEOIRES?  
 
Le choix d’un syste me de mangeoires est parfois fortement influence  par certaines caracte ristiques structurales 
du ba timent (hauteur des plafonds, pre sence de poutres ou d’obstacles majeurs) ainsi que la largeur de l’alle e 
d’alimentation disponible. 
 L’allée trottoir favorise une distribution facile des aliments. Si vous optez pour cette option, il est 

alors recommande  d’avoir des alle es de circulation distinctes pour de placer les animaux sans quoi ils souil-
leront les aliments, ce qui, du point de vue biose curite  & salubrite  n’est pas ade quat.  Optez e galement pour 
un recouvrement facilement lavable (ex. : e poxy, ce ramique, PVC) puisqu’au fil du temps, un biofilm se de veloppe sur le be ton. Ce 
recouvrement limitera le de veloppement de bacte ries et rendra la surface be tonne e beaucoup plus facile a  laver.  

 Si aucun syste me empe chant les jeunes animaux de sortir des parquets n’est utilise  dans les sec-
tions lactations du ba timent, les mangeoires auront l’avantage qu’aucun agneau ou chevreau se pro-
me ne dans l’alle e d’alimentation (mais pas impossible qu’ils se prome nent dans les mangeoires). Ce-
pendant, ces mangeoires deviennent un obstacle supple mentaire lorsque l’alimentation se fait a  

l’aide d’un chariot (motorise  ou non).  Assurez-vous d’avoir des mangeoires aussi longues que 
possible pour limiter la pre sence de coins (accumulation d’aliments, de veloppement moisissures 
et prolife ration bacte ries [ex. listeria]) et utilisez des se parateurs amovibles pour diviser les 
mangeoires au besoin. Si le foin est le principal fourrage utilise , des ra teliers peuvent e tre con-
çus, par exemple avec un treillis de 4 po2 limitant le gaspillage (utilise  plus fre quemment dans les e levages de 
che vres de boucherie). Avec des ra teliers, il n’y a donc pas de proble matique d’accumulation d’aliments.     
Cependant, ce syste me ne cessite d’avoir un autre type de mangeoires pour servir les concentre s.  

 Par exemple, si l’aire de manutention est au 
me me niveau que le fond des parquets, une 
pente de 1:4 est recommande e pour que le skid 
loader monte sur les allées d’alimentation pour 
approcher les balles rondes ou carre es.   
 Une pente plus douce (1:5 ou plus) est re-
commande e pour un e quipement tel une de rou-
leuse a  balle ronde ou un chariot motorise , sur-
tout si le fourrage a un haut taux d’humidite  
(plus lourd).  Avec de tels e quipements,  il est 
toutefois pre fe rable de travailler au niveau des 
alle es d’alimentation, sans monte e, ni descente.  
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DIMENSIONS TYPES DES MANGEOIRES  

Les animaux qui manquent d’espace lorsqu’ils ont la 
te te dans la mangeoire ont tendance a  tirer et a  jeter le 
fourrage dans le parquet pour e tre plus a  l’aise pour 
manger.  
Afin d’e viter cette situation, la hauteur a  la gorge de 
l’animal peut e tre ajuste e a  mesure que le fumier s’accu-
mule (ci-contre le madrier centrale s’abaisse, ainsi la 
hauteur a  la gorge de l’animal pour acce der a  la man-
geoire demeure de 20-24 po). 
Il est inte ressant e galement de mettre des barres verti-
cales pour de limiter chaque place mangeoire. Ces barres 
contribuent e galement a  retenir en partie le fourrage 
dans la mangeoire.  
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AUTRES OPTIONS DE SERVICE DES FOURRAGES 

 A  l’aide d’un rail ou d’un chariot de rouleur dans le cas des balles rondes 

 Chariot motorise  ou non dans le cas des balles carre es 

 Balles entie res de pose es au sol dans les alle es d’alimentation 
 Balles entie res de pose es dans des mangeoires approprie es 
Dans le cas de l’utilisation de grosses mangeoires dispose es a  l’inte rieur des parquets 
(ex.: photo ci-contre), il importe de prendre les mesures de se curite  ne cessaires lors-
que vient le temps d’y de poser une balle afin de ne pas blesser ou e craser d’animaux et 
ainsi de pre voir un endroit pour envoyer ces derniers pendant l’approche de la balle.  

 Les mode les standards sont conçus pour alimenter librement sans compe tition a  la 
mangeoire 24 petits ruminants a  la fois. Ce type de mangeoire n’est toutefois pas 
recommande  pour des parquets d’animaux en lactation.  

Les possibilite s pour servir les fourrages en balles rondes ou grosses balles carre es sont    
assez nombreuses. Il importe de choisir son mode de service en fonction de ses installations 
et de l’espace disponible pour manipuler ces balles.   
Il faut e galement pre voir l’endroit par ou  vous entrerez les balles dans le ba timent. Est-ce 
dans une section froide ou isole e? Il peut e tre avantageux de pre voir un sas d’entre e muni de 
2 portes, une donnant vers l’exte rieur du ba timent et une vers l’inte rieur du ba timent. Au 
moment d’entrer les balles dans le ba timent, vous e viterez ainsi de cre er de grand courant 
d’air, d’abaisser drastiquement la tempe rature interne et de cre er un inconfort aux animaux. 
Ide alement, le sas ou l’aire de stockage des balles a  l’inte rieur du ba timent devrait avoir une capacite  vous permettant de stocker des 
fourrages pour quelques jours. Cela vous e vitera d’entrer des balles quotidiennement.   

OPTIONS DE SERVICE 

DES FOURRAGES  

MATÉRIAUX À PRIVILÉGIER POUR LA CONCEPTION 
DE MANGEOIRES  

 Le me tal (acier galvanise  ou inoxydable et dans certains cas l’aluminium) 

 Le plastique re sistant (PVC) 

 Fibre de verre 
Bien que le bois soit populaire, il demeure un mate riel ayant une surface poreuse sur laquelle adhe rent facilement les salete s, le ren-
dant ainsi difficile a  laver et presque impossible a  de sinfecter. De plus, sa dure e de vie est moindre que celle des me taux. Il est pre fe -
rable d’utiliser le bois comme e le ments structuraux des mangeoires, dont l’inte rieur est recouvert d’un mate riel lavable (ex. : PVC).   

Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 

boucherie du Québec 

Recommandations espace 

mangeoire  (pouces/tête) 
Ovin Caprin 

Jeunes à l’engraissement  
5-7 si a  volonte  sinon 

minimum 10 
5-7 si a  volonte  

sinon 12 

Femelles de remplacement 
(< 8 mois) 

12 14 

Femelles en lactation 16 16 

Femelles en gestation 20-24 16 

Femelles à l’accouplement 16 16 

Mâles reproducteurs 18 18 

Il faut compter approximativement 1 grosse balle / 100 femelles / jour. Si l’ensilage 40-60% d’humidité est utilisé, il faut s’assurer 
de servir cette balle dans les 24 h après la reprise pour éviter qu’elle ne chauffe et se détériore. À moins de 100 têtes, il est plus 
sécuritaire d’y aller avec un matériel plus sec puisque la balle ne sera probablement pas consommée dans un délai d’un jour.  


