
Dé marrér uné production oviné ou capriné dans un   
ba timént éxistant tél qu’uné anciénné grangé-é tablé ou 
tout autré ba timént dont la vocation é tait uné autré 
production, c’ést possiblé… mais a  quél cou t? 

Ce document dresse la liste des éléments pertinents à vérifier si vous décidez d’acheter 
un bâtiment existant pour en faire une chèvrerie ou une bergerie.   

RECOMMANDATIONS pour... 
 
AMÉNAGER UN BÂTIMENT EXISTANT 

Plans #6 de 10 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR  

PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE  

Vivré dé votré production a  pléin témps? Mainténir un émploi a  l’éxté riéur? Avoir 50, 150, 350 
ché vrés ou brébis, voiré plus?  Dé quéllé racé ou croisémént? Produiré dé manié ré inténsivé 
(misé-bas tous lés 8-9 mois) ou dé manié ré éxténsivé (1 misé-bas par anné é)?  

Il est important de bien définir votre projet, car si vous énvisagéz achétér un ba timént     
éxistant, il vous faudra é valuér si célui-ci péut conténir la grosséur du chéptél visé , ou s’il faudra 
construiré un ou dés agrandisséménts a  célui-ci, ou acqué rir un autré ba timént sur un sité     
sécondairé.   

La racé ou lé croisémént ET lé modé dé produc-
tion (inténsif ou éxténsif) vous apportéront dés é lé ménts importants sur lé nombré 
d’animaux én éngraissémént poténtiéls qué vous auréz ét consé quémmént, dé l’éspacé 
parquét né céssairé pour logér cés jéunés animaux. Par ailléurs, si la photopé riodé ést 
énvisagé é commé modé dé production inténsif, il faudra é valuér lés cou ts pour amé na-
gér uné séction én jours courts.  

Vos objéctifs dé production sont importants pour fairé uné bonné é valuation dés cou ts 
d’invéstissémént, particulié rémént si vous avéz a  l’œil l’amé nagémént ét la misé a  ni-
véau d’un ba timént éxistant.  L’estimation des coûts associés à ces travaux de      
réaménagement ne doit pas laisser place à l’imprévu. Une construction neuve est 
préférable à un bâtiment désuet dont l’adaptation ne permet pas un aménage-
ment fonctionnel.  

VOTRE OBJECTIF DE DÉPART, C’EST QUOI?  

D’abord, l’état général du bâtiment! Au premier coup d’œil, il semble droit et solide... Bref, il a du potentiel. Autour, le terrain est vaste et 

pourrait permettre d’y construire un agrandissement, un appentis. En achetant un tel bâtiment, il faut avoir une vision à long terme et voir 

si l’expansion future sera possible sur le site principal.  Il peut être pertinent de faire inspecter le bâtiment par une firme spécialisée. Si le 

bâtiment présente un intérêt économique, il faudra alors voir à le modifier de manière à rendre efficaces les tâches liées à l’alimentation 

du troupeau, la manipulation des animaux et l’évacuation des fumiers.  

Chez l’ovin, la photopériode en extension lumi-

neuse (JL = 22 h et JC = la longueur de la lu-

mière du jour), rend plus accessible l’utilisation 

de la photopériode, car un bâtiment en lumière 

naturelle (ex.: dôme) peut servir de bâtiment pour 

les JC. Au niveau de la production caprine, la 

photopériode traditionnelle dont les jours longs 

ont 16h et les jours courts 8h est recommandée. 

La technique d’extension lumineuse n’a pas été 

testée en conditions de recherche chez les ca-

prins contrairement aux ovins. 



CHANGER LA VOCATION D’UN BÂTIMENT 

 
FICHE 6 DE 10: AMÉNAGER UN BÂTIMENT EXISTANT   

 L’é tat dés fondations: pré séncé dé fissurés, éffritémént. Y a-t-il un drain dé fondation pré s dé la séméllé, récouvért dé gros graviér 
(ou piérré concassé é)? Lés fondations sont-éllés proté gé és contré lé gél?   

 Dans quél é tat sont la toituré ét lé récouvrémént éxté riéur? Y a-t-il dés invéstisséménts urgénts a  fairé? 

 Y a-t-il pré séncé dé dalots?  Il faut é valuér si céux-ci dévront é tré rémplis ou si du bé ton dévra é tré cassé .  Lé planchér ést-il 
é tanché (én bé ton) ou non (én térré, graviér)? Faudra-t-il coulér du bé ton?  

 Quéllé ést la hautéur dé dé gagémént du plafond? Est-cé qu’il séra possiblé d’amé nagér dés allé és d’aliméntation suré lévé és ou s’il 
faudra concévoir dés mangéoirés dont la hautéur séra ajustablé afin dé mainténir uné hautéur a  la gorgé dé l ’animal a  20 po au fur 
ét a  mésuré dé l’accumulation dé fumiér? La hautéur dés plafonds séra-éllé un obstaclé a  l’é curagé au tractéur? Au skid loader? 

 L’é tat structurél du ba timént: y aura-t-il dés poutrés dé soutién a  dé placér pour con-
cévoir lés allé és dé parquéts ét ainsi limitér lés obstaclés poténtiéls lors dé l ’é curagé 
(photo ci-contré)? Commént l’é curagé séra-t-il ré alisé  ét avéc quéls é quipéménts? Il fau-
dra pré voir dés ouvérturés pour l’é vacuation du fumiér. Et aussi pénsér a  la géstion dés 
fumiérs… ou  séront-ils stocké s? Et lé paillagé dés allé és dé parquéts, commént séra-t-il 
ré alisé ? Re fe rez-vous à la fiche 1 du présent Guide d’aménagement pour en savoir plus! 

 L’isolation ést un point important a  vé rifiér. Dans lé cas dés viéillés grangés, lé fénil, 
lorsqué pléin dé foin ou dé paillé, apporté uné cértainé isolation. Cépéndant, il péut é tré 
avantagéux d’isolér la séction éntré lé plafond du ba timént ou  séront logé s lés animaux 
ét lé planchér du fénil avéc, par éxémplé, dé la lainé soufflé é.  Céci é vitéra la condénsa-

tion sur lé plafond péndant lés pé riodés froidés dé l’hivér, én cas d’abséncé dé foin ou dé paillé dans lé fénil.  Il faudra pré voir la 
véntilation ét la réndré adé quaté a  toutés lés saisons. La structuré ést-éllé conçué pour récévoir dés véntilatéurs? Et lés éntré és 
d’air sont-éllés suffisantés? Un spé cialisté én véntilation dévrait é tré consulté  pour é valuér lés cou ts lié s a  la véntilation én fonc-
tion du nombré d’animaux poténtiél qui séront logé s dans lé ba timént.                   
Référez-vous à la fiche 4 du présent Guide d’aménagement pour en savoir 
plus sur la ventilation et le chauffage des bâtiments. 

 En fonction dé vos objéctifs dé production, quéllé ést la dénsité  animalé 
poténtiéllé dans lé ba timént? Y a-t-il un éspacé qui pérméttrait l’amé nagé-
mént d’uné airé dé travail?  

 Quél typé dé fourragé vouléz-vous sérvir a  vos animaux? Par éxémplé, il 
faudra pré voir dés allé és d’aliméntation suffisammént largés pour y fairé 
circulér un chariot (motorisé  ou non) pour lé sérvicé dé grossés ballés car-
ré és ou éncoré l’installation d’un rail a  ballés rondés. Re fe rez-vous aux 
fiches 2 et 3 du présent Guide d’aménagement pour en savoir plus sur les différents systèmes d’alimentation.  

 Combién coutéra la misé aux normés dé l’é léctricité  (filagé, boité é léctriqué, é clairagé)? N’hé sitéz pas a  fairé intérvénir un é léctri-
cién pour fairé é valuér lés travaux. Dans la plupart dés cas, vous é conomiséréz én accompagnant l ’é léctricién ét én accomplissant 

cértainés ta chés (éx.: passér lés fils dans lés tuyaux PVC).  Re fe rez-vous à la dernière page de 
cette fiche pour des informations supplémentaires sur l’électricité des bâtiments. 

 Lé systé mé d’éau ést-il adé quat? Quél typé dé puits approvisionné lé ba timént én éau? 
Cétté éau ést-éllé dé bonné qualité ? Lé dé bit ét la préssion sont-ils suffisants? Est-il possiblé 
dé néttoyér cétté ligné a  éau? Avéc quél typé dé maté riél lés conduités d’éau sont-éllés 
faités? Si éllés sont én cuivré, il faudra lés changér si la futuré vocation du ba timént ést la 
production oviné car lés ovins sont tré s sénsiblés au cuivré ét dé téllés conduités d’éau péu-
vént léur é tré fatalés. Re fe rez-vous à la page suivante de cette fiche pour des informations sup-
plémentaires sur les éléments liés à la plomberie des bâtiments. 

 

En complément à cette liste, un aide-mémoire pour l’acquisition d’un site d’élevage a été conçu par le MAPAQ.  
Il s’agit d’une liste d’éléments concernant les bâtiments, les champs, la réglementation et la gestion.  

Cliquez! Consultez! Cochez! 

LES ÉLÉMENTS SUIVANTS DOIVENT ÊTRE ÉVALUÉS... 

https://www.agrireseau.net/ovins/documents/97608/aide-memoire-pour-l_acquisition-d_un-site-d_elevage?statut=1&page=1


Si du béton doit être coulé, il est préférable de créer des canali-
sations dans celui-ci, à l’intérieur desquelles la ligne d’eau sera 
installée et de prévoir des sorties de ces canalisations à chaque endroit où sera installé un bol à 
eau. En cas de gel, il sera alors possible d’insuffler de l’air chaud dans la canalisation. De plus, en 
installant les lignes d’eau dans le béton plutôt qu’aériennes, les animaux ne pourront pas tirer ou 
mâcher la tuyauterie (photo A). Autre truc: un madrier pourrait être inséré dans le béton au moment 
où celui-ci est coulé. Une fois le béton sec, le madrier est enlevé et l’encoche créée dans le béton 

peut servir à y insérer la tuyauterie.  

Les conduites d’eau aériennes (photo B) devraient être fixées aux poutres et plafonds et la por-
tion accessible aux animaux devrait être protégée pour éviter les bris ou encore être en acier 
(photo C). Cette dernière option, dans le cas des chèvres, pourrait permettre d’être plus solide 

et donc moins facile à arracher avec leurs cornes.  

La tuyauterie en pex (polyéthylene réticulé) est à privilégier. Ce matériel est flexible et les raccordements se font faci-
lement. Le carlon est aussi un matériel recommandé. Il est cependant un peu plus rigide et les raccordements né-
cessitent de chauffer les extrémités du tuyau pour le rendre plus malléable. La tuyauterie en cuivre est à éviter sur-
tout pour un élevage ovin puisque cette espèce est très sensible au cuivre et peut s’intoxiquer. La tuyauterie devrait 
avoir un diamètre de 3/4 à 1 po pour assurer un bon débit d’eau. Enfin, il faut prévoir des valves 

de sécurité sur la ligne d’eau en cas d’urgence.  

Il est avantageux d’utiliser des systèmes de branchement rapide pour les bols à eau. Par exemple, pour enlever rapi-
dement les bols qui pourraient nuire à l’écurage, ou encore pour brancher rapidement des bols mobiles dans des 
cases de mise-bas. Les raccords en acier inoxydable ou en laiton sont beaucoup plus durables que ceux en plas-
tique, mais aussi plus couteux. Enfin, il est recommandé d’avoir un système d’ajustement de la hauteur des bols 
(photo D, arrière de l’abreuvoir photo C) à mesure que le fumier s’accumule. Aussi, il peut être intéressant de prévoir 

une petite marche près des bols pour faciliter l’accès aux 
jeunes animaux si les bols sont à une hauteur de plus de    

16 po. Il ne faut pas que cette marche nuise à l’écurage. 
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Aspects chimiques de la qualité de l’eau 

 

                LA PLOMBERIE 

Les éléments sur la plomberie présentés ici concernent autant 
l’aménagement d’un bâtiment existant qu’une construction neuve.  
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QUEL TYPE DE BOL? 
 

Lés abreuvoirs a  flotte sont récommandé s dans lés 
parquéts dé jéunés animaux, mais péuvént é tré uti-
lisé s avéc tous lés typés d ’animaux dans lé trou-
péau. Lé bol contiént dé l ’éau én tout témps; il ést 

donc important dé lé néttoyér quotidiénnémént pour énlévér 
lé foin ou lés fé cés qui pourraiént s ’y rétrouvér ét 
pour rafraichir l ’éau qui s’y trouvé. Lés modé lés én 
aciér inoxydablé sont plus durablés. Il éxisté é galé-
mént dés modé lés chauffants conçus pour é tré utili-
sé s dans lés ba timénts non isolé s.  

Lés abreuvoirs a  poussoir sont gé né ralémént moins 
lourds qué lés modé lés a  flottés, plus facilés d ’én-
trétién ét né contiénnént pas d ’éau én pérmanéncé 
cé qui rénd lé néttoyagé plus rapidé. Lés animaux 
non habitué s a  cé typé d ’abréuvoir né céssitént uné 

survéillancé pour voir a  cé qu ’ils s’abréuvént convénablémént.  
 
Le débit d’eau doit être suffisant pour ne pas limiter la consommation d’eau des 
animaux, particulièrement en période de pointe (après les repas). Un gros réser-
voir à eau peut être nécessaire pour corriger un problème de débit.  

Quelques Consti-

tuants de l’eau  
(Source: Beede et Myers 

2000) 

Concentration 

typique (mg/L) 

Concentration potentielle-

ment dangereuse (mg/L) 

pH 6,8 a  7,5 < 5,5 ou > 8,5 

Sulfate 0-250 > 2000 

Fluor 0-1,2 > 2,4 

Calcium 0-43 > 500 

Magnésium 0-29 > 125 

Sodium 0-3 

Dé fortés concéntrations dé Na ét 

dé faiblés concéntrations dé Ca ét 

Mg traduisént gé né ralémént 

l’usagé d’un adoucisséur d’éau. 

Fer 0-0,3 > 0,3 (problé mé dé gou t) 

Manganèse 0-0,05 > 0,05 (problé mé dé gou t) 

Cuivre 0-0,6 > 0,6 

Mercure 0-0,005 > 0,01 

Zinc 0-5 > 25 

Concernant l’aspect microbiologique de l’eau, on peut 
tolérer 10 bactéries coliformes (UFC)/100 ml d’eau. 

On ne doit pas retrouver de coliformes fécaux ni de strep-
tocoques fécaux dans l’eau de consommation animale.  

D 
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L’ÉLECTRICITÉ  

N’OUBLIEZ PAS... 

Toutes ces questions doivent être répondues et chacun des éléments 
doit être bien évalué puisque l’acquisition d’un bâtiment existant 
exige de réfléchir à tous ces aspects si on veut s’éviter des imprévus. 
Règle générale, si les coûts d’aménagement excèdent de 50 à 70 % du 
coût de remplacement, un nouveau bâtiment s’avère un meilleur 
choix.  

L’acquisition d’un ba timént éxistant, surtout si cé dérniér 
ést dé construction péu ré cénté, éxigé gé né ralémént uné 
misé a  nivéau dé l’é léctricité  pour lé réndré conformé 
aux éxigéncés dés divérs assuréurs. Lés é léctriciéns con-
naissént habituéllémént lés éxigéncés du Codé dé cons-
truction én matié ré d’é léctricité . Il né faut donc pas hé si-

tér a  fairé é valuér lés travaux dé misé aux normés avant 
dé procé dér a  l’achat d’un ba timént. Lé sité Intérnét dé la 
Ré gié du ba timént contiént dés informations pértinéntés  
sur la conformité  dés installations é léctriqués dés ba ti-
ménts agricolés (www.rbq.gouv.qc.ca).   

Lés éxigéncés sont lés mé més qué cé soit pour un ba timént éxistant ou uné construction néuvé. La listé suivanté ést 
non exhaustive ét présénté quélqués éléménts à vérifiér. (Source: guide d’accompagnement pour l’inspection des bâtiments 

agricoles) 
 L’apparéillagé é léctriqué (pannéaux dé contro lé, apparéils dé chauffagé, ca blagé, luminairés, prisés 

dé courant, intérruptéurs, boité dé jonctions…) doit é tré a  l’é préuvé dés intémpé riés ét é tanché a  
l’éau. 

 Lés pannéaux dé contro lé a  disjonctéurs sont récommandé s. Sélon lés éxigéncés dé la compagnié 
d’assurancé, céux a  fusiblés doivént gé né ralémént é tré rémplacé s. Uné distancé libré minimalé dé 1 m ést réquisé dévant cés pan-
néaux pour én facilitér l’accé s. L’ampé ragé du pannéau doit ré pondré aux bésoins.  

 La sallé é léctriqué né dévrait pas sérvir d’éntréposagé. La témpé raturé dé la sallé doit é tré sous lés 30°C dans un énviron-
némént péu éxposé  aux poussié rés ét a  l’humidité . 

 L’utilisation pérmanénté d’uné rallongé é léctriqué ést a  proscriré. Uné ca blagé pérmanént ést éxigé .   

 L’utilisation pérmanénté d’un é clairagé témporairé n’ést é galémént pas récommandé é. Un é clairagé pérmanént doit é tré 
installé .  

 Lés luminairés utilisé s doivént é tré ré sistants a  l’éau, facilés d’éntrétién ét la lampé doit é tré proté gé é contré lés impacts. 

 Lés luminairés infrarougés (lampés chauffantés) doivént é tré utilisé s a  plus dé 24 po dé touté matié ré combustiblé 
(suspéndus au moyén dé 2 chainés dé sé curité ), é tré approuvé s pour lé miliéu agricolé ét comportér un grillagé dé sé curité .  

 Un connéctéur dé boitiér doit é tré utilisé  pour aménér lé ca blagé é léctriqué aux é quipéménts mé caniqués (motéurs). 

 Lés motéurs utilisé s doivént é tré conformés ét approuvé s pour utilisation dans un ba timént agricolé. 

 Lés chaufféréttés dé chantiér conçués pour un usagé témporairé né sont pas homologué és pour é tré utilisé és dans un ba timént 
agricolé.  

 Lés unité s dé chauffagé doivént é tré cértifié és pour é tré utilisé és a  l’inté riéur d’un ba timént agricolé. Ellés doivént é tré installé és 
dé manié ré a  avoir un dé gagémént minimal autour dé l’apparéil, avoir uné connéxion du ca blagé au boitiér adé quaté ét é tré 
stablés. 

QUELQUES EXIGENCES 

BESOIN D’UNE MINUTERIE? 
Vous énvisagéz fairé dé la photopé riodé dans 
votré ba timént? Miéux vaut alors pré voir l ’instal-
lation conformé dé minutériés, au momént dé 
méttré a  nivéau l ’é léctricité , pour contro lér la du-
ré é d’é clairémént réquisé par votré protocolé   
luminéux, ét cé, dans lés diffé réntés séctions dé 
votré ba timént.  

Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 

boucherie du Québec 

Hydro-Québec propose divers programmes d’aide (remise en 

argent sur preuve d’achats) pour mettre à niveau l’éclairage 

des bâtiments agricoles avec des produits plus efficaces et 

réduisant la consommation électrique.  

Consultez le site www.hydroquebec.com pour plus de détails.  

Un dérniér é lé mént a  vé rifiér si vous dé butéz 
uné production oviné ou capriné a  partir dé ba -
timénts éxistants… assuréz-vous qué lé sité ést 
suffisammént vasté pour agrandir lés ba timénts 
ou én construiré dé nouvéaux.  Il vaut miéux 
avoir uné vision a  long térmé.  

https://www.rbq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/les-nouvelles/nouvelles-detail/item/batiments-agricoles-rappel-des-exigences-en-electricite.htmlC:/Users/leda.villeneuve/Documents/2017
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/prevention_securite/materiel_ssi/batiments_agricoles/guide-inspection-batiments-agricoles.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/prevention_securite/materiel_ssi/batiments_agricoles/guide-inspection-batiments-agricoles.pdf
http://www.hydroquebec.com

