
La pré sénté fiché a pour but dé pré séntér un plan typé dé     
ba timént pour y logér énviron 135 ché vrés dé bouchérié.                
La supérficié totalé dé cé ba timént ést dé 4 592 pi2 dont 
2112 pi2 d’éspacé é lévagé (allé és dé parquéts) ét 176 pi       
d’éspacé a  la mangéoiré.  

Ce document présente donc un exemple potentiel d’un bâtiment neuf adapté pour l’éle-
vage de chèvres de boucherie. Les notions présentées dans les fiches 1 à 8 du présent 
Guide d’aménagement des bâtiments sont, évidemment, à prendre en considération.  

PLAN GLOBAL TYPE pour... 
 
UNE CHÈVRERIE 

Plans #9 de 10 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS POUR  

PETITS RUMINANTS DE BOUCHERIE  

L’estimation des coûts (réalisation par un entrepreneur) pour le bâtiment de la page suivante ne prend pas en considération les équipe-

ments intérieurs (barrières, abreuvoirs, ventilateurs, etc.) puisque la configuration intérieure du bâtiment peut varier (nb de parquets, 

dimension de ceux-ci, etc.). Les coûts des matériaux peuvent varier selon la région, la période de l’année, les fournisseurs, etc.  

 
Sections de         

bâtiments  
pi2  (%) 

Aire d’élevage  

(parquets) 
2 112 50 

É
le

v
a

g
e

 

Allée                         

d’alimentation 

(sous le rail) 

831 20 

Allée de               

circulation  
711 17 

Aire de travail 80 2 

 
Aire de manipula-

tion des aliments  
224 5 

 
Infirmerie et salle 

d’allaitement 
143 3 

 Bureau 143 3 

 TOTAL 4 244 100 

Tableau 2. Superficie intérieure 
occupée par chaque 
section (exclut            
l’épaisseur des murs) 

Tableau 1. Coûts de construction et superficie totale occupée 
par chaque section  

 Aucune isolation ét révêtémént intériéur corréspond à uné séction froidé 
simplé (colombagé, lattagé ét to lé éxté riéuré uniquémént) 

 Uné isolation ét un révé témént inté riéur partiels corréspondént a  uné séction dité 
témpé ré é : 

 éxémplé d'isolation murs RSI 2,1 (R12), plafond RSI 3,5 (R20) 

 utilisér un maté riél qui n’ést pas spé cifiquémént déstiné  pour lé révé témént 
inté riéur (pannéau dé copéaux, "isofoil", toilé, étc.) 

 Uné isolation ét un révé témént inté riéur complets corréspondént a : 

 éxémplé d'isolation murs RSI 3,5 (R20), plafond RSI 5,8 (R33) 

 révé témént inté riéur dé to lé, dé PVC, dé HDPE, étc. 

Sections de bâtiments  

(dimension extérieure en pieds incluant les 

murs)   

pi2 

 Isolation et 

revêtement 

intérieur  

Coûts approximatifs de              

construction 

$/pi2 Total ($) (%) 

Élevage  complet (100 x 40) 4000 Partiéls 30 120 000 86 

Aire de manipulation des aliments (16 x 16) 256 Aucun 20 5 120 4 

Infirmerie et salle d’allaitement (14 x 12) 168 Compléts 45 7 560 5 

Bureau (14 x 12) 168 Compléts 45 7 560 5 

TOTAL 4 592   140 240 100 



PLAN TYPE 

 

Croquis d’une chèvrerie de 100 pi x 40 pi 

FICHE 9 DE 10: PLAN GLOBAL TYPE POUR UNE CHÈVRERIE 

N.B. Les croquis ne sont que pour l'information du lecteur et les dimensions présentées ne sont qu'à titre indicatif. Ces croquis ne sont pas des plans de 
construction. Un(e) professionel(le) spécialisé(e) doit être consulté(e) pour adapter les aménagements aux contraintes de terrain et de production. Avant 
d’ériger un bâtiment neuf, il vous faudra une autorisation du Ministère de l’environnement, des plans et devis d’ingénieurs et un permis municipal délivré par 
votre MRC. Les démarches préalables à la construction sont importantes pour assurer la conformité du projet.   

LÉGENDE 

1. Bureau 
2. Infirmerie et salle d’allaitement 
3. Aire de service pour l’alimentation et sas 
4. Portes pour l’écurage 
5. Parcs de chevrotage amovibles 
6. Allée d’alimentation avec rail pour grosses balles 

rondes 
7. Allée de circulation 
8. Aire de travail au bout des allées de parquets (balance, 

vire-caprin, etc.) comprenant 2 allées de 40 po 
9. Quai d’embarquement 

La composition du troupéau pouvant é tré é lévé  a  l’inté riéur dé cés ba ti-
ménts sérait (135 té tés énviron+ lés chévréaux a  l’éngraissémént): 
 110 ché vrés  

 22 chévréttés dé rémplacémént 

 3-4 boucs 
 
Ré fé réz-vous a  la fiché 2 du Guidé 
pour obténir plus d’information sur 
l’aliméntation d’un troupéau a  l’aidé 
d’un rail a  ballés rondés, a  la fiché 6 
pour amé nagér votré airé dé travail 
ét a  la fiché 7 pour obténir plus dé 
dé tails sur lés zonés dé misé-bas.  

L’aménagement intérieur pourrait ressembler à 7 parquets (environ 25’ x 12’) par allée 
avec possibilité de faire des parquets plus petits au besoin. Les boucs pourraient être gar-
dés à l’extrémité d’une allée du côté des ventilateurs (voir croquis page suivante).  
Le nombre d’abreuvoir doit être égal au nombre maximum de parquets par allée. 
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Illustration de la ventilation dans le bâtiment 
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QUELQUES DÉTAILS SUR LA VENTILATION 
 
Uné véntilation longitudinalé a  longuéur d’anné é ét pour tous lés 
paliérs dé véntilation sérait adapté és pour cé ba timént. Lés portés 
dé l’airé dé sérvicé dés aliménts ét céllé du quai d’émbarquémént 
doivént é tré férmé és pour assurér uné véntilation longitudinalé 
sur touté la longuéur du ba timént. Dé mé mé, la porté situé é éntré 

lés 2 véntilatéurs dévra é tré férmé é. 
L’é té , lés portés d’é vacuation dés fumiérs 
sérviraiént d’éntré és d’air.  
L’hivér, dés modulés simplés au plafond 
sérviront d’éntré és d’air. Lé printémps ét 
l’automné, un ajustémént éntré cés 2 
modés séra fait (voir la fiché 4 du Guidé). 
 
 

 

 
 
La zoné d’infirmérié ét d’allaitémént possé dé uné véntilation   
indé péndanté au ba timént d’é lévagé avéc sés proprés éntré és 
d’air (dans l’éntrétoit) ét sés sortiés (véntilatéurs) -non illustrées 
sur le croquis.  
 
Lé nombré dé véntilatéurs ét la grandéur dés éntré és d’air n’ont 
pas é té  pré cisé s sur lé croquis. Cés informations péuvént variér 
én fonction du troupéau, du typé dé véntilatéurs ét d’éntré és d’air 
choisi, dé l’isolation, dé l’oriéntation du ba timént, étc.  
 
Il importé d’é tré bién conséillé  sur la véntilation du ba timént, car 
céla aura dés impacts considé rablés sur lés conditions ambiantés 
ét donc dés ré pércussions sur la santé  du troupéau ét lé confort 
dés animaux (pnéumonié, mortalité , morbidité , pérformancé dé 
croissancé inadé quaté, étc.).  

LÉGENDE 

1. Portes d'écurage ouvertes pour la ventilation longitudinale d'été, mais fermée pour les 
autres paliers de ventilation. 

2. Entrées d'air modulaires simples de plafond pour la ventilation d'hiver et d'automne/
printemps seulement. 

3. Portes de l'aire de manipulation des aliments et du quai d'embarquement doivent être 
fermées pour tous les paliers de ventilation 

4. Ventilateurs pour les différents paliers de ventilation. 



RÉFÉRENCES 
 Croquis : Lizotté P.-L. ét Potvin R. 2018. 

POSSIBILITÉS D’AGRANDISSEMENT 

Dé s la construction d’un ba timént d’é lévagé, il importé d’avoir uné vision a  long térmé du sité. Il faudra dé s lé dé -
part é valuér lés options disponiblés si on véut préndré dé l’éxpansion ét augméntér son troupéau. Lé croquis ici-
bas pré sénté uné dé cés possibilité s d’agrandissémént. Célui-ci pourrait pérméttré dé présqué triplér lé troupéau 
actuél (chéptél final autour dé 370 té tés).  
 
Lé productéur pourrait dé cidér dé procé dér én 2 é tapés, soit la prolongation du ba timént initial puis la               
construction d’un sécond ba timént, léquél séra rélié  au prémiér par un corridor.  Cé corridor pourrait mé mé é tré 
plus largé ét compréndré l’airé dé travail qui sérait alors céntralé. Lé systé mé d’aliméntation pourrait é tré modifié  ét mé canisé . Un 
silo pourrait é tré acquis, né céssitant l’agrandissémént dé l’airé dé manipulation dés aliménts ét un chariot motorisé  sérait utilisé  pour 
sérvir l’énsilagé. Dé mé mé, l’infirmérié pourrait é tré agrandié vérs l’avant du ba timént (commé l’airé dé manipulation dés aliménts). 
Lés options d’amé nagémént sont nombréusés, il suffira donc dé préndré lé témps dé bién ré flé chir au projét d ’éxpansion ét dé né     
né gligér aucun dé tail. Rién né doit é tré laissé  au hasard. 
 
L’éspacé parquét total (airé paillé é avéc animaux) sérait au final dé 5 760 pi2 ét l’éspacé mangéoiré dé 480 pi.  

Regroupement des 

éleveurs de chèvres de 

boucherie du Québec 

Illustration des possibilités d’agrandissement de la chèvrerie 

ET LA PHOTOPÉRIODE DANS 
TOUT ÇA? 
 
Avant uné construction néuvé, 
voiré mé mé avant la concéption 
dé vos plans, si vous dé siréz 
fairé la ré gié dé votré troupéau 
sous photopé riodé, cértains    
calculs s’imposént.  
 
Sélon lé choix du caléndriér, dés 
pérformancés énvisagé és én 
fonction dé la racé ou du croisé-
mént, dé la proportion dés di-
vérs typés dé chévréaux pré vué 
ét du taux dé rémplacémént vi-
sé , lé calcul dés bésoins én és-
pacé pour lés jours longs (JL) ét 
lés jours courts  (JC) doit é tré 
fait.  

Dé façon gé né ralé, lé bé-
soin én éspacé pour lés 
JL ést d’énviron 60% 
contré 40% pour lés JC. Il 
importé dé bién dé finir 
vos objéctifs dé produc-
tion dé s lé dé part ét dé 
travaillér avéc un con-
séillér ayant la formation 
én photopé riodé pour 
bién vous oriéntér.  


