
Matériel nécessaire
1 feuille de contre-plaqué ¾
1 feuille de contre-plaqué ½
Vis # 8 (1 ¾  pouce ) pour visser les côtés, le panneau arrière et le fond
Vis #8 (1 ¼ pouce) pour fixer les supports(petites lattes) du glissoire
1 boulon ¾ pouce pour régler (accrocher) la chaîne sur le panneau arrière
Œillet (1) : fixé sur le panneau arrière à 4 pouces du haut
Chaîne (14 pouces) : fixée à 3 pouces du bas du glissoire pour ensuite rejoindre l’œillet
Crochet en S  (1)
Dimensions des différentes parties
Panneau arrière : 48 x 24 x ½  pouces
Panneau avant (bas de l’auge) : 48 x 4 x ¾  pouces
Fond : 46 ½ x 9 x ¾  pouces
Côtés (¾ pouce épais) :
Supports au glissoire: 1 x 21 pouces  (2 fois)
Supports au glissoire: 1 x 19 pouces  (2 fois)
Panneau amovible (glissoire – face à angle) : 22 x 46 ¼ x ½  pouces
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Chronique du berger  

Par Sylvain Blanchette*, Johanne Cameron ** et Hélène Méthot ***

Dans l’optique de nourrir vos agneaux à volonté, voici un modèle
de mangeoire fort bien adapté qui a déjà fait ses preuves…
Éleveurs, à vos marteaux !

* Sylvain Blanchette, gérant des installations au CEPOQ
** Johanne Cameron, agronome, responsable en vulgarisation au CEPOQ

*** Hélène Méthot, agronome, chargée de projet au CEPOQ
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Pour toutes questions, communiquez
avec Sylvain Blanchette du CEPOQ
au (418) 856-1200 poste 227.

Fabriquez 2 mangeoires en limitant les pertes de contre-plaqué…
Plans originaux réalisés par Gilles Gagnon, chef berger,
ancienne ferme de recherche sur le mouton, AAC,
LaPocatière






