
 
 

Trousse d’analyse des conditions d’ambiance 
Bergeries et chèvreries 

LA TROUSSE COMPREND LE MATÉRIEL SUIVANT  

 

LES FRAIS DE LOCATION INCLUS :  

 Frais de location de 25 $ + taxes / jour  

 Frais d’expédition : facturés en plus selon le mode d ’expédition choisi 
(autobus, autres) 

 Matériel jetable : facturé en plus selon ce qui a été utilisé.  

 
NOTE : En cas de perte ou de bris du matériel, le coût de réparation ou de remplacement sera                              
facturé à l'utilisateur. 

 
Veuillez contacter Martine Jean au :  

418 856-1200, poste 225 pour toutes questions relatives                                
à la trousse ou pour sa location.  

Pour l’évaluation de la température et l’humidité 
 
• HOBO : Appareil électronique qui permet d’enregistrer la température et l’humidité sur de longues périodes de temps. 

• Hygromètre (à venir) : Appareil de mesure de l’humidité instantanément. 

• Thermomètre infrarouge : Appareil de lecture instantanée de la température sur les surfaces. 
 
Pour l’évaluation de la pression statique 
 
• Manomètre (indicateur avec tube) : Appareil de mesure de la pression statique à l’intérieur du bâtiment 

• Manomètre numérique : Appareil de mesure instantanée de la pression statique à l’intérieur du bâtiment 
 
Pour l’évaluation les concentrations en NH3 et CO2 

• Pompe de détection (Dräger) et tubes fumigènes NH3 et le CO2 :  Appareil de mesure des concentrations des gaz NH3 et CO2  

• Détecteur numérique CO2 : Appareil de mesure instantanée de la concentration en gaz CO2  

• Détecteur numérique de gaz NH3 : Appareil de mesure instantanée de la concentration en gaz NH3  
 
Pour l’évaluation les mouvements de l’air 

• Tube fumigène avec poire : Appareil qui permet de visualiser le mouvement de l’air ou d’identifier les courants d’air dans les parcs  
• Machine à boucane : Appareil qui permet de visualiser le mouvement de l’air dans un bâtiment 
 
Pour l’évaluation la vitesse de l’air 

• Anémomètre à haute vélocité : Appareil de mesure de la vitesse de l’air (ventilation d’été, ventilation tunnel) 

• Anémomètre à fil chauffant : Appareil de mesure de la vitesse de l’air (vitesse moins élevée - Entrées d’air en hiver, parcs d’agnelage)  
 
Pour l’évaluation du niveau d’éclairement 

• Luxmètre : Appareil de mesure du niveau d’éclairement réel dans une section du bâtiment 


